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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brarzy elektrycznej
wykonania instalacji cswietleniowej elektrycznej,
odgromowej, nagt@nieniowej, monitoringu,
elektronicznego systemu obstugi klientow
I potaczer wyrodwnawczych w zwizku z projektem
rozbudowy istniejacego budynku Gimnazjum nr 1
w tapach o przyszkolng kryt a ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezlng infrastruktur a.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1.Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2.0bwody rozdzielcze (wlz-ty).
2.3.Wewrxetrzne instalacje elektryczne.
2.4.Wewrxtrzne instalacje @vietlenia
2.5.Instalacja teletechniczna
2.6.Instalacja monitoringu
2.7.Instalacja nagknienia
2.8.Instalacja ESOK

2.9.0chrona przeciwprzegtiowa.

2.10. Instalacja odgromowa.

2.11. Ochrona przeciwposniowa.

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu w energielektryczna odbyw@a si¢ bedzie z nowego ukiadu

pomiarowego wg. warunkéw przygzenia nr 17-B6/WP/01408 z dnia 27.06.2017.
Z zaciskow pgdowych ukladu pomiarowego nale wyprowadzé wewretrzrg linie
zasilania kablem YKXS 5x95nfmv rurze ostonowej fi 160. Kabel najepodhczyé pod
zaciski wejciowe gtownego wycznika padu ( 250A 400V z cewk wyzwalacza
wzrostowego 230V), catego obiektu.

Wytacznik naley zamontowd w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
400x400x350 z fundamentem prefarykownym. Do szymiz@lczych wydcznika naley
doprowadzt uziemienie i wykon& podziatu uktadu zasilania. Z wyzwalacza gtéwnego
wytacznika padu naley wyprowadzé przewéd HDGs 3x1,5mm do lokalnych
wyzwalaczy znajdacych s¢ przy gtébwnych wyjciach budynku.

Z wyhcznika naley wyprowadzé wlz w rurze ostonowej w ziemi pod poziomem
posadzki do pomieszczenia podbasenia. Na etapiewayia fundamentéw néaig
wykona przepusty. Przy uktadaniu rur ostonowych wngleuwaza¢ na kolizje z
instalacjami sanitarnymi.




WLZ nalezy wprowadz¢ do projektowanej szafy TB-1

4. Tablica gtiéwna budynku TB-1
Projektuje s wykonanie tablicy gtébwnej budynku w obudowie nieteej o
wymiarach 600x1800x400mm na cokole 100mm wolngesé&pj Tablie nalezy umiescic
w pomieszczeniu technicznym podbasenia, zgodrzetem podbasenia, przy tablicy SB-
1 automatyki basenowe.
Tablicc naleey wyposay¢ zgodnie ze schematem gatonym do projektu. Tabkc
nalezy czytelnie opis&i oznaczy.

5. Tablice bezpiecznikowe
Obudowy montowaw przygotowanych wgkach tak aby gorna kraz znajdowata
sie ha wysokéci 1,8 od poziomu posadzki. Taklievyposayé w zamki oraz czytelnie
oznaczy.
Tablicg wyposayé¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach doaja si¢
beda: rozlgcznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepiowy, rozhczniki
bezpiecznikowe, wyczniki nadpgdowe, sterownie &wietleniem, bloki rozdzielcze.

6. Przebudowa istniepcej instalacii

Projektuje s} wymiare istniegcej tablicy bezpiecznikowej w zezku z powstaniem
nowego cigu komunikacyjnego. W istniggej tablicy naley odlaczy¢ przewody, opisa
je, zdemontowa obudowve. Nowg tablicg nalezy umiescic w nowej lokalizacji wykutej
wnece. Gorna krawdz tablicy 1,8m od poziomu posadzki.

Istniegce przewody nalg przedhiy¢ i podigczy¢ do wylgcznikdw nadpgdowych w
nowej tablicy.

Tablicg nalezy czytelnie oznacayi opis&.

Projektuje s} zasilanie nowego czionuegta cieplnego z tablicy T5/1 przewodem
YDY 3x4mn? uktadanym p/t lub n/t w rurce RL 28. Przewdd nglevprowadzé do
tablicy i podhczy¢ pod zaciski wyciowe wyhcznika nadmdowego. Drugi koniec
przewodu naley wprowadz¢ do tablicy elektrycznej wzta kompaktowego c.o.

W zwigzku ze zmiag funkcji poszczegolnych pomieszézerojektuje w starym
budynku szkoty projektgj sic wykonanie miejscowych instalacji elektrycznych
oswietlenia oraz gniazd wtykowych z lokalnych obwoddRodczas wyburzanigcian
nalezy zabezpieczyistniegce przewody przed uszkodzeniami.

7. Korytka elektroinstalacyjne
Projektuje si system korytek perforowanych 200x50mm umieszczomad sufitem
podwieszanym na parterze budynku oraz pod stropgomieszczeniu podbasenia.
Korytka naley mocowa& za pomog kotkéw rozporowych do stropu. Przy mointa
nalezy zwrocic uwag ha instalacje sanitarne biege w tych samych ggach.

8. Obwody rozdzielcze
Projektuje s wykonanie obwodOw rozdzielczych  przewodami lubbl&eni.

Przewody naley prowadzé z tablicy gtébwnej TB-1  to poszczegodlnych tablic
bezpiecznikowych. Przewody prowaélzna parterze systemem koryt podwieszanych lubl/i
w tynku w rurach ostonowych 50mm.
W budynku naley utozy¢ nastpujace obwody rozdzielcze

a) YKY 5x25 mm?#/RL47 — z tablicy TB-1 do zasilaniausa

b)YKY 5x25 mm?/ RL47 — z tablicy TB-1 do tablicy TB-2

c)YKY 5x35 mm?/ RL63- z tablicy TB-1 do tablicy TB-3




d)YKY 5x35 mm?/ RL63- z tablicy TB-1 do tablicy SB-1

9. Wewnetrzne instalacje gwietlenia ogélnego i awaryjnego

Instalacje w budynku natg wykona przewodami YDY 3x1,5mm?2 YDY, 4x1,5mm?,
YDY 3x2,5mmz, YDY 5x2,5mmz2. Oprawyswietlania awaryjnego oraz kierunkowego rigle
wykona: przewodem HGDs 3x1,5nfm
Przewody naley uktada pod tynkiem lub w rurkach pod dachem, sufitenrowdzenie
przewodow pokazano na rzutach budynku.

Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawioorysunkach.
Parametry techniczne zastosowanych przyktadowpcaveo LED:

Oprawa 1

Oprawa diodowa LED o mocy catkowite] 22W, przyustieniu wygciowym 2700Im.
Korpus oprawy oraz klipsy mortawe wykonane ze stali nierdzewnej; klosz oprawy
wykonany ze szlifowanego, hartowanego szkta. IR&R0. Wymiary oprawy: 705 x 144 x
96 mm. Wskanik oddawania barw >= 80, temperatura barwowa 400#nperatura pracy
oprawy: -20 °C to +35 °C. Waga oprawy 3,5 kg.

Oprawa 2

Oprawa diodowa LED o mocy catkowitej 44W, przy straniu wygciowym 5650Im. Korpus
oprawy oraz klipsy montawe wykonane ze stali nierdzewnej; klosz oprawy endny ze
szlifowanego, hartowanego szkia. IP65, IK10. Wymiaprawy: 1305 x 144 x 96 mm.
Wskaznik oddawania barw >= 80, temperatura barwowa 400@mperatura pracy oprawy:
-20 °C to +35 °C. Waga oprawy 5,8 kg.

Oprawa 3
Oprawa awaryjna 2,5W LED n/t

Oprawa 4
Oprawa awaryjna 5W LED n/t

Oprawa 5
Oprawa awaryjna 2,5W LED n/t

Oprawa 6

Diodowa oprawa do nabudowania z pétprzezroczystyoszem z PMMA. Oprawa do
nabudowania do monta sufitowego. Ostona z potprzezroczystego PMMA. skepiono-
szerokim rozsytem$wiatla. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1lickiz
zmniejszonej luminancji € 3000 cd/m2 dla &a emisji powyej 65° w kadym kierunku.
Strumier swietlny oprawy 3400 Im, pobdér mocy 34 W, wydajacgwietlna oprawy 100
Im/W. Barwaswiatta biata neutralna, temperatura barwowa 400@/¢p6tczynnik oddawania
barw Ra > 80. Trwakg L80(t; 25 °C) = 35.000 h, trwadod L70(t; 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy dwietleniowej z aluminium, lakierowany na biato. Wiary (dt. x szer.): 1196 mm x
296 mm, wysok& oprawy 48 mm. Klasa ochron$w I, szczelné¢ 1P20, odporng& na
uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymaiodrutuzarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem,
Z mazliwoscig przehczania.

Oprawa 7

Diodowa oprawa do nabudowania z pétprzezroczystyoszem z PMMA. Oprawa do
nabudowania do monta sufitowego. Ostona z potprzezroczystego PMMA. skepiono-
szerokim rozsytems$wiatla. Przystosowany do monitorow wg EN 12464-1lickiz



zmniejszonej luminancji £ 3000 cd/m? dla &a emisji powye] 65° w kadym kierunku.
Strumier swietlny oprawy 4000 Im, pobdér mocy 40 W, wydajacgwietlna oprawy 100
Im/W. Barwaswiatta biata neutralna, temperatura barwowa 400@/¢p6tczynnik oddawania
barw Ra > 80. Trwakg L80(t; 25 °C) = 35.000 h, trwadod L70(t; 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy dwietleniowej z aluminium, lakierowany na biato. Wiary (dt. x szer.): 1496 mm x
296 mm, wysok& oprawy 48 mm. Klasa ochron$w I, szczelné¢ 1P20, odporng& na
uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymaiodrutuzarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem,
Z mazliwoscig przehczania.

Oprawa 8

Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym IldoszPMMA. Do sufitow
systemowych z widocznymi szynamisngmi. Wersja M73, wymiar systemowy 600 x 600
mm. Ostona z poéiprzezroczystego PMMA. Ze skupionerakim rozsytem swiatta.
Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1elizzmniejszonej luminancji k£ 3000 cd/mz?
dla kata emisji powyej 65° w kadym kierunku. W petni harmonijny efek&wietleniowy
dzieki rownomiernie rogwietlonym wylotomswiatta. Strumié swietlny oprawy 3400 Im,
pob6r mocy 31 W, wydajréé swietlna oprawy 110 Im/W. Barwéwiatta biata neutralna,
temperatura barwowa 4000 K, wspoétczynnik oddawdaiew Ra > 80. Trwakd Lgo(tg 25
°C) = 35.000 h, trwak® Lot 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawysvaetleniowej
z°tworzywa sztucznego, biaty. Dopuszczalna tempesabtoczenia (ta): -20 °C - +25 °C.
Klasa ochronngci |, Szczelné¢ od strony pomieszczenia 1P40, odpdnma uderzenia
IK03/0,35 J, wytrzymal&t drutuzarnikowego 650 °C. Z 3-biegunavkostky przylaczeniowg
do 2,5 mm2do podEzenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow siegw Z
elektronicznym zasilaczem, z aliovoscig przehczania.

Oprawa 9

Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym IldoszPMMA. Do sufitow
systemowych z widocznymi szynamisngmi. Wersja M73, wymiar systemowy 600 x 600
mm. Ostona z potprzezroczystego PMMA. Z szerokimsygemswiatta. W petni harmonijny
efekt gwietleniowy dzeki rownomiernie rogwietlonym wylotomswiatta. Strumié swietlny
oprawy 3400 Im, pobd6r mocy 31 W, wydagacgwietina oprawy 110 Im/W. Barwéwiatta
biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wgydicik oddawania barw Ra > 80.
Trwalos¢ Lgo(ty 25 °C) = 35.000 h, trwasd Loty 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy
oswietleniowej z°tworzywa sztucznego, bialty. Dopusdna temperatura otoczenia (ta): -20
°C - +25 °C. Klasa ochronta |, Szczelné¢ od strony pomieszczenia P40, odpainaa
uderzenia IK03/0,35 J, wytrzymato drutu zarnikowego 650 °C. Z 3-biegungwkostky
przylaczeniova do 2,5 mm2do podEzenia sieciowego i wyprowadzenia przewodow
sieciowych. Z elektronicznym zasilaczem, zatveoscig przehczania.

Oprawa 10
Oprawa awaryjna 2,5W LED

Oprawa 11
Oprawa awaryjna 2,5W LED

Oprawa 12
Oprawa awaryjna 5,W LED

Oprawa 13
Oprawa awaryjna 5,W LED



Oprawa 14

Lampa diodowa typu downlight. Moritav suficie za pomag spezyn szybkomocujcych.
Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. @ilokas¢ montazowa > 97 mm. Z zamkrtym
dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. OdBiyik btyszcacy. Z obrotowo-symetrycznym
skupiono-szerokim rozsytegwiatta. Strumi@é swietlny oprawy 1200 Im, pobér mocy 14 W,
wydajnai¢ swietlna oprawy 86 Im/W. Barwdwiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Tné@loso(t; 25 °C) = 25.000 h, trwaé
L7o(ty 25 °C) = 35.000 h. Pigsien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowa
biato. Srednica oprawy @ 210 mm, wysa¥o oprawy 95 mm. Klasa ochronsm II,
Szczelné¢ od strony pomieszczenia IP44, odpdina uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymédo
drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, wzliwoscig przehczania.
Oddzielny zasilacz z odgika przewodow.

Oprawa 15

Lampa diodowa typu downlight. Moritav suficie za pomag sprzyn szybkomocujcych.
Wycig¢cie w suficie @ 180 - 195 mm. &dokas¢ montaowa > 97 mm. Z zamkrtym
dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. OdBlyik blyszcacy. Z obrotowo-symetrycznym
skupiono-szerokim rozsytegwiatta. Strumié $wietlny oprawy 1900 Im, pobor mocy 22 W,
wydajna¢ swietlna oprawy 86 Im/W. Barwdéwiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, wspotczynnik oddawania barw Ra > 80. Tné@logo(t, 25 °C) = 25.000 h, trwaé
L7o(tg 25 °C) = 35.000 h. Pigrien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowa
biato. Srednica oprawy @ 210 mm, wysakooprawy 95 mm. Klasa ochronsw II,
Szczelné¢ od strony pomieszczenia IP44, odpdna uderzenia 1K02/0,2 J, wytrzymado
drutu zarnikowego 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, wzliwoscia przehczania.
Oddzielny zasilacz z odgika przewodow.

Oprawa 16

Okragta oprawa do nabudowania, do pomiesacedgotnych z systemem diodowym. Do
montau $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z pegilanu, odpornym na
uderzenia. Z powierzchnio drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzordfinsz
okragty, w ksztalcie odcinka kuli, o bardzo stabilnyk$etattach. Strumieswietlny oprawy
1000 Im, pobdér mocy 11 W, wydajto swietlna oprawy 91 Im/W. Barwdwiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspéiczymaitawania barw Ra > 80. Trwao
L7o(tg 25 °C) = 50.000 h, trwa$d Lgo(tg 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawyvaetleniowej
z°tworzywa sztucznego, biahSrednica oprawy @ 275 mm, wysakooprawy 101 mm.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °G5 *C. Klasa ochronnoi 1l, szczelnéc¢
IP65, odporné¢ na uderzenia IK10/20 J, wytrzymé&bo drutu zarnikowego 650 °C. Z
elektronicznym zasilaczem, z vlovoscia przehczania.

Oprawa 17

Okragta oprawa do nabudowania, do pomiesacadgotnych z systemem diodowym. Do
montau sciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z peglanu, odpornym na
uderzenia. Z powierzchqio drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzordfinsz
okragly, w ksztatcie odcinka kuli, o bardzo stabilnyk$rtattach. Strumieswietlny oprawy
2100 Im, pobdr mocy 23 W, wydajéto swietlna oprawy 91 Im/W. Barwawiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspéiczymaitawania barw Ra > 80. Trwao
L7o(tg 25 °C) = 50.000 h, trwa$d Lgo(tq 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawygvaetleniowej
z°tworzywa sztucznego, biahSrednica oprawy @ 327 mm, wysakooprawy 113 mm.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °G5 *C. Klasa ochronnoi Il, szczelngc¢



IP65, odporné¢ na uderzenia IK10/20 J, wytrzymébo drutu zarnikowego 650 °C. Z
elektronicznym zasilaczem, z uiliovoscig przehczania.

Oprawa 18

LED-Projektor iluminacyjny do @wietlania powierzchni i iluminacji. Do monta na
powierzchniach poziomych i sufitach, a przyyciu odpowiednich akcesoriow tak na
masztach. Pak mocupcy z aluminium. Do montar oprawy na masztach w konfiguracji
pojedynczej i wielokrotnej natg ja uzupeiné odpowiednio do zastosowania o akcesoria
(poprzeczki) zamawiane oddzielnie. Uktad optycznywysokiej jakdci odpornych na
promieniowanie UV i wysok temperatuy systeméw soczewkowych. Z bardzo
asymetrycznymgrednio-szerokim rozsytendwiatta. Do @dwietlania miejsc i placow. Z 12
modutami diodowymi. Strumieswietlny oprawy 8200 Im, pobor mocy 56 W, wydajao
swietlna oprawy 146 Im/W. Barwéwiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K,
wspotczynnik oddawania barw Ra > 70. Trwiate.80(t; 25 °C) = 100.000 h. Ptaska ostona z
poddanego obrdbce cieplnej jednowarstwowego sz&ttowanego, zamketia szczelnie w
ramce z odlewu énhieniowego, otwierana, przytwierdzona do obudowgjgktorasrubami ze
stali szlachetnefObudowa projektora z aluminium formowanego giieniowo, kolor biate
aluminium, podobny do RAL 9006, lakierowana prosz&p odporna na warunki
atmosferyczne. Mdiwe 53 roOwniez inne warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Wymiary
(dt. x szer.): 523 mm x 290 mm, wysaékooprawy 140 mm. Powierzchnia ekspozycji na
wiatr F,= 0,043 m2. Klasa ochronga |, szczelné¢ IP66. Z elektronicznym zasilaczem, z
mozliwoscig przehczania. Odporn@ na dziatanie napé udarowych 4 kV.

Oprawa 19

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszozédgotnych, IP66. Speinia wymogi
normy DIN 10500. Oprawy nadgjsic do stosowania w przedbiorstwach z braty
spazywczej i napojow posiadajych certyfikat IFS w wersji 6 i/lub BRC Global &tard
Food w wersji 7. Do monta sufitowego isciennego oraz monia podwieszanego. Morita
podwieszany mdiwy za pomog@ opcjonalnych akcesoriow. Moritaa pomog dolgczonych
klamer mocujcych ze stali szlachetnej. Z symetrycznym, szerokomsytem $wiatta.
Strumier swietlny oprawy 4000 Im, pobdor mocy 36 W, wydajacgwietlna oprawy 111
Im/W. Barwaswiatta biata neutralna, temperatura barwowa 400@/¢po6tczynnik oddawania
barw Ra > 80. Trwakd L80(t, 25 °C) = 35.000 h, trwasd L70(t; 25 °C) = 50.000 h. Korpus
oprawy z poliestru wzmocnionego witoknem szklanymlok jasnoszary, podobny do RAL
7035. Klosz z PMMA. Wymiary (dt. x szer.): 1200 ma88 mm, wysok& oprawy 77 mm.
Oprawa o0 ograniczonej temperaturze powierzchni zigozl DIN EN 60598-2-24 nadgja s¢
do stosowania w zaktadach zagyoych paarem. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -
20 °C - +35 °C. Klasa ochronfm |, szczeln&¢ IP66, odporn& na uderzenia 1K04/0,5 J,
wytrzymata¢ drutu zarnikowego 650 °C. Oprawa do szybkiego meata systemem
szybkiego podiczania Wieland. 3-stykowa wersja do opraw gaghnych. Gniazdo
przylaczeniowe na jednym boczku. Z elektronicznym zazdat, z maliwoscig
przehczania.

Oprawa 20

Oprawa diodowa do nabudowania, do pomieszeagotnych, IP66. Spetnia wymogi normy
DIN 10500. Oprawy nadajsic do stosowania w przegsiorstwach z braty spazywczej

i napojow posiadagych certyfikat IFS w wersji 6 i/lub BRC Global &tiard Food w wersji
7. Do montau sufitowego isciennego oraz monta podwieszanego. Momtgpodwieszany

mozliwy za pomog opcjonalnych akcesoriow. Moritaza pomog dofgczonych klamer

mocupcych ze stali szlachetnej. Z symetrycznym, szerokamsylem swiatta. Strumié



swietlny oprawy 5700 Im, pob6r mocy 53 W, wydajadwietlna oprawy 108 Im/W. Barwa
swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 400@vEpotczynnik oddawania barw Ra >
80. Trwatad¢ L80(t; 25 °C) = 35.000 h, trwadd L70(t;, 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z
poliestru wzmocnionego wibknem szklanym, kolor @szary, podobny do RAL 7035. Klosz
z PMMA. Wymiary (dt. x szer.): 1500 mm x 88 mm, wkes¢ oprawy 77 mm. Oprawa
0 ograniczonej temperaturze powierzchni zgodnielNt BN 60598-2-24 nadaga s¢ do
stosowania w zaktadach zagomych paarem. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20
°C - +35 °C. Klasa ochrongoi I, szczelné IP66, odporn& na uderzenia 1K04/0,5 J,
wytrzymata¢é drutu zarnikowego 650 °C. Oprawa do szybkiego meata systemem
szybkiego podiczania Wieland. 3-stykowa wersja do opraw gaghnych. Gniazdo
przylaczeniowe na jednym boczku. Z elektronicznym zazdat, z maliwoscig
przehczania.

W budynku nalgey wykona oswietlenie awaryjne zapewnige dostateczne
oswietlenie przej¢ i drog komunikacyjnych, unitiwiajace bezpieczne poruszanie 8idzi
w przypadku przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Ngenie dwietlenia nie
powinno by mniejsze nt 1 Ix i powinno pojawid sic w czasie nie ditszym ni 5 sek. po
zaniku innych rodzajow swietlenia. Qwietlenie awaryjne naky wykona poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadajcertyfikacg lub monta
bezpdrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne.

10. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY 2, 3 i 5 x2,5 x4mm
prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu

posadzki j. n.:
- pom. ogoblnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje gizasilanie urzdzea:
- wentylatorow dachowych
- wpustow dachowych
- urzadzea wentylaciji
- urzadzea sportowych

Sterowanie urgdzeniami sanitarnymi wykodavg wytycznych bragy sanitarnej oraz
producenta. Szczegoty zygane z dzialaniem poszczegoélnychadz sanitarnych znajda
sie w opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegoly zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawioma rysunkach. Do rozprowadzenie
przewodow naley wykorzysta korytka perforowane 2x 150x50x2000.

W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniatotmych zastosowaosprzt szczelny o
IP 44. Instalyjc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatacheayalzachowa
bezwzgédnie odlegté¢ minimum 0,6 m od obrza kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykotav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonajako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako BAowe.

11.Instalacja nagtcsnienia
System naglkmienia opierda si¢ bedzie o sprgt zamontowany na hali ptywalni oraz w
pomieszczeniachzytkowych basenu.




Centrum sterowania projektujegcsiv portierni, w szafie teletechnicznej. Do steroi@an
nagtanieniem przewiduje simonta mikrofonu pulpitowego.

Na hali ptywalni projektuje si umieszczenie gkmikbw n&ciennych o wysokiej
skutecznéci montowanych na wysokoi 3m od poziomu posadzki za pomokotkdw
rozporowych.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, holu orazbmralniach projektuje smonta
gtosnikdw sufitowych w podziale na dwie linie. Schematsczen zgodnego z rysunkiem.

Przewody do kolumn génikowych naley poprowadzi pod tynkiem.

System obstugiwabeda dwa wzmacniacze jeden do ghikow ptywali drugi do stref
zaplecza. Zintegorwanedy one poprze konwerter 100V/linia do pracy w jedrgyatemie.

Jakozrédto drwieku uzyto modutu radia wyposanego w nagd CD, gniazdo USB

Dla portiera dedykowany jest mikrofon pulpitowy$zado wytku na ptywalni , 4
mikrofony bezprzewodowe dgozne.

Przyktadowe zestawienie spta

Zestaw giténikowy IP65 ESP-230WS 8 szt
Wzmacniacz miksagy 480/100V 1 szt

Konwerter 100V/linia 1 szt

Gtosnik sufitowy EDL-158 szt16

Wzmacniacz 6 strefowy 600W/100V PA-6600 szt.1
Mikrofon pulpitowy 6 strefowy PA-6000RC

Modut radio RDS/CD/USB PA-1140RCD 1 szt
Kabel Glgnikowy 2x1,5mni 100m 4szt

Przewdd kat. 6 4x2x0,5nfm

Txs-606ht mikrofon podczny z nadajnikiem 4 szt
Ms-50/sw Statyw mikrofonowy podtogowy 2 szt
Mh-152 uchwyt mikrofonowy 2 szt

12.Instalacja niskopradowa

W budynku projektuje si instalacg teletechniczg w oparciu o budynkowy punkt
dostpowy, zwanego dalej BPD . Instalacja ta wykorayatdgdzie rownie do systemu
monitoringu.

BPD ma by wykonany w oparciu szafrakows R19-47U/600 wolnostefa wyposaong
zgodnie z rysunkiem.

BPD ma by¢ pofaczony poprzez swiattowdd Fttx 2x9/125um G.657.A2 w gtdbwnym
punktem dosipu internetu znajdggym sk w gidwnym budynku szkotySwiattowod w
gtdbwnym punkcie dogpu internetu naley zakaiczy¢ media konwerterem.

Projektuje s wykonie w budynku instalacji teletechnicznej pvbglami  kat.6
4x2x0,5mmz pod tynkiem. Przewody maja wozone w systemie gwiazdy pogdizy BPD a
poszczegdlnymi uggdzeniami lub gniazdami IT/TEL.

Projektuje st wykorzystanie instalacji teletechnicznej jako tetecznej. Poszczegoéline
punkty telefoniczne naky podhczy do centrali telefonicznej znajdigej st w BPD.

Gniazda IT/TEL montowaprzy gniazdach gdowych na wysokgi 0,3m od poziomu
posadzki.

BPD naley wyposay¢ w centra¢ telefoniczn.

Centrala telefoniczna ma byoflaczona z centrala telefoniczna znajggjsic w budynku
szkoly przewodem kat.6 4x2x0,5mm2,

Centrala telefoniczna ma obstugiiv@ numerow wewgtrzne oraz do 8 linii miejskich,
Centrala ma unmiwia¢ dzwongcym z zewntrz uzyskanie dospu do dowolnej linii
wewretrznej bez konieczrigi korzystania z pomocy operatora.




Centrala AM mié mazliwos$é przedstawienia wiadomdo powitalnych nagrywanych
przez operatora i  kierowa polczenie do odpowiedniego dziatu lub pracownika.
Obstuga identyfikacji dzwoncego (Caller ID) przez ligi wewretrzng umazliwia
wyswietlenie numeru lub nazwy dzwacego w przypadku korzystania z telefonu
systemowego z wyietlaczem. Pojedyncza linia wewtrzna umaliwia zarejestrowanie
danych dotycgcych 20 padczer. Opcjonalna karta obstugi wiadodwo gtosowych
gwarantujeze zadne pajczenie nie zostanie utracone w czasie niegposkci pracownika.

Po wykonaniu montau nalety skonfigurow& system i wykonapotrzebne badania i
pomiary.

13.Instalacja monitoringu
W budynku projektuje siinstalacg monitoringu.
System monitoringu projektujecst nasgpujacych komponentow:
Wymagania ogolne dla systemu CCTV.

- Wszystkie urzdzenia w systemie CCTV, muspracowg& w oparciu o transmigj
TCP/IP.

- Wszystkie urgdzenia CCTV, a w szczegbéw kamery, rejestratory,
oprogramowanie do wwietlania sygnatlu wideo, musgzpochodzt od jednego
producenta, w celu zapewnienia maksymalnej komjdabdzi w systemie.

- System musi pracowa dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wdgl na uyte
medium transmisyjne (np. migdwiattowod).

- Do systemu nalgy dostarczy bezptatne nagrizie typu config, umdiwiajace zdalg
konfiguracg parametréw pracy systemu i poszczegolnychdneh.

- System musi posiada mozliwos¢ zarzdzania uprawnieniami zytkownikow,
umazliwiajagcy zaawansowane dostosowanie uprawnikazdego uytkownika
systemu.

- Funkcja detekcji ruchu musi bywvbudowana w samej kamerze i w rejestratorze IP.

- Kamery musz umazliwia¢ zaimplementowanie zaawansowanej analityki obrazu.

- Kazda kamera w systemie ma miemazliwos¢ ustawiania indywidualnych
parametréw pracy.

- Oprogramowanie zagdzapce musi posiada mbwos¢ tworzenia map graficznych
lokalizacji z interaktywnymi punktami kamerowymi.

- Oprogramowanie musi posiadanazliwos¢ eksportu nagra z rejestratorow i ich
archiwizacg na kartach SD, SDHC.

- Rejestrator musi dziata pod kontrad dedykownego systemu operacyjnego,
niedopuszczalnegsozwigzania oparte o systemy operacyjne rodziny Windows.

- Podghd dla kadej z kamer musi ky mozliwy do obserwacji w dowolnym
wyskakupcym oknie programu,zado trybu petnoekranowego.

- System musi posiada mazliwos¢é zdalnej konfiguracji oraz aktualizacji
zainstalowanych ugzlzer CCTV.

- W systemie naley zapewnt prezentag nazwy kamery oraz aktualnego czasu na
obrazie.

- System musi bezwzglnie zapewniaautomatyczg synchronizag czasu wszystkich
urzadzen pracugcych w systemie CCTV (kamer, stacji operatorskisgjestratorow)
w oparciu o protokot NTP.

Rejestrator 1P 1 szt

* autonomiczny (typu ,standalone”) rejestrator IP z niezaleznym systemem
operacyjnym,



* obstuga 16 kamer
* musi umozliwia¢ réwnoczesny zapis obrazéw oraz dzwieku z min. 32 kamer IP,

e réwnoczesny zapis obrazow w formacie H.264 i JPEG

e zapis obrazéw w rozdzielczosci min. 1920x1080 i 2048x1536 dla wszystkich 32 kanatéw
rejestratora z predkoscig 30kl/s,

* musi umozliwiac rejestracje szybko przemieszczajacych sie obiektdw z predkoscig min.
60 kl/s

*  musi wspieraé obstuge kamer o rozdzielczos$ciach 4K,

* interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

* minimalna pojemnos¢ obstugiwanych dyskéw: 2x 6TB,

* minimalna ilos¢ dyskéw wbudowanych w urzadzenie: 2;

*  musi umozliwia¢ dotgczanie zewnetrznych macierzy dyskowych,

*  musi obstugiwac zapis nadmiarowy RAID5 i 6

* musi by¢ wyposazony w co najmniej trzy niezalezne wyjscia monitorowe,

* musi posiada¢ co najmniej dwa niezalezne wyjscia monitorowe HDMI zapewniajgce
wyswietlanie w wysokiej rozdzielczosci obrazéw zapisanych i biezgcych (Full HD i 4K),

e musi umozliwia¢ zaprogramowanie rdéznych trybdw rejestracji: zgodnie z
harmonogramem, alarmowy, manualny,

* musi posiada¢ mozliwos¢ przeszukiwania zapisanych obrazéw z réznymi kryteriami —
data, czas, typ zdarzenia, numer kamery, detekcja ruchu,

* musi posiada¢ mozliwos¢ zapisywania (download) wybranych fragmentéw obrazu na
komputerze PC,

e musi umozliwia¢ sterowanie oraz konfiguracje parametrow poprzez przegladarke
internetowa,

*  musi wspierac¢ obstuge wielokierunkowych mikrofonéw IP,

* musi posiada¢ dziatajagcg w czasie rzeczywistym funkcje poréwnywania twarzy
(poréwnywanie zapisanych w rejestratorze obrazéw twarzy z twarzami wyswietlanymi
na obrazie biezgcym w trybie na zywo) dla co najmniej dwdch kamer;

*  musi umozliwiaé wyliczanie liczby dni zapisu,

e musi umozliwia¢ sterowanie kamerami obrotowymi: obrdot / pochylenie, zoom,
ogniskowanie, jaskrawos¢, potozenie zaprogramowane, tryb automatyczny (w zaleznosci
od modelu kamery),

*  musi umozliwiaé¢ uruchomienie dziatajgcej w czasie rzeczywistym funkgji zliczania oséb,
okreslania ich pfci i wieku,

*  musi wspierac¢ protokdt ONVIF Profile S;

*  minimalny zakres temperatury pracy +5 - +40 st. C

* gwarancja min. 36 miesiecy.

Klawiatura sterujgca 1szt

- Kompleksowe urzgdzenie sterujgce przeznaczone do obstugi kamer, gtowic
obrotowych, monitoréw i rejestratorow IP

- Oddzielny joystick od pozostatych elementdéw sterujgcych, ktory steruje obrotem,
pochyleniem i zoomem, uzytkowany przez osoby lewo i praworeczne

- Regulowana wysokos$¢ dragzka w celu dopasowania do dtoni operatora

-  Miekka podscidtka joysticka minimalizujgca zmeczenie podczas diugotrwatego
uzytkowania



Duza klawiatura numeryczna zapewniajgca bezposredni dostep do kamer
Sterownik wyposazony w programowalne przyciski

Mozliwos¢ transferu danych konfiguracyjnych jednego sterownika do drugiego
Port 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

Port RS-485, Full duplex, RS-232

Wybdr monitora 1 do 99

Wybdr numeru urzgdzenia 1 do 99

Wybaor numeru kamery 1 do 256

gwarancja min. 36 miesiecy.

Kamera zewnetrzna - 10 szt

musi posiada¢ wbudowany obiektyw z automatyczng przestong, zakres regulacji
min.2,8-10mm,
musi zapewnia¢ minimalny zakres regulacji katow widzenia:

O w poziomie: 25°(TELE)-110°(WIDE),

O w pionie: 17°(TELE) - 66°(WIDE),
musi posiada¢ przetwornik MOS nie mniejszy niz 1/3” z funkcjg skanowania
progresywnego,
musi  by¢é wyposazona funkcje automatycznej i zdalnej regulacji potozenie
przetwornika (AutoFocus),
czutos¢ przetwornika min. 0,012 lux w kolorze, min. 0,006 tryb czarno-biaty (F1.6,
migawka max.1/30s.),
musi posiada¢ wbudowany doswietlacz IR o zasiegu minimum 30 m, z funkcja
adaptacyjnego dopasowania do warunkow Srodowiskowych (brak przeswietlenia
twarzy),
musi posiadac funkcje wyboru formatu obrazu 4:3 lub 16:9,
musi generowac obraz o rozdzielczosciach:

0 format [16:9]: 1920x1080, 1,280x720, 640x360, 320x180, 160x90

0 format [4:3]: 2048x1536, 1,280x960, 800 x 600, VGA 640 x 480, QVGA

320x240

musi umozliwia¢ regulowanie czestotliwosci od$swiezania obrazu w zakresie od 0,1 do
min. 60fps,
czestotliwos¢ odswiezania obrazu 60fps musi by¢é dostepna dla wszystkich
rozdzielczosci 16:9,
musi umozliwiaé¢ réwnoczesne generowanie obrazéw w kompresji JPEG i H.264 (High
Profile), oraz JPEG i H.265
musi umozliwia¢ jednoczesne generowanie minimum 4 roéznych strumieni w
kompresji H.264 (High Profile) lub H.265,
kamera dualna (dzien / noc) z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni,
wbudowany oswietlacz IR musi zapewni¢ prawidtowe doswietlenie sceny na
odlegtos¢ min. 30m
musi obstugiwaé¢ minimalnie nastepujgce protokoty internetowe: TCP/IP, UDP/IP,
HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTP i SNMP,
musi umozliwiac regulowanie szerokosci pasma w zakresie od min. 64kbps do 8.192
kbps,
musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos$é¢ zmiennej jakosci obrazu w wybranych



obszarach (min. 8), z ktdorych strumien danych jest przesytany w wysokiej
rozdzielczosci, a z pozostatej czesci sceny jest przesytany strumien danych w niskiej
rozdzielczosci (ograniczenie pasma transmisji),

* musi by¢ wyposazona w inteligentng technologie kodowana, umozliwiajgcg usuwanie
niepozgdanych informacji z strumienia danych (np. szuméw), co umozliwia uzyskanie
redukcji wykorzystywanego pasma,

* musi by¢ wyposazona w funkcje programowania stref prywatnych (min. 8),

* musi by¢ wyposazona w funkcje automatycznego $ledzenia oraz rownowazenia bieli
(ATW / AWC),

* musi by¢ wyposazona w funkcje Wide Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki) o
dynamice min. 144dB,

e musi by¢ wyposazona w funkcje adaptacyjnego rozszerzenia czerni (ABF) —
rozjasnienie ciemnych obszaréw obrazu bez przeswietlenia jasnych,

* funkcja WDR oraz ABF musi by¢ dostepna dla najwyzszych rozdzielczosci,

* musi posiada¢ wbudowang technologie Face Wide Dynamic Range (szeroki zakres
dynamiki w obrebie twarzy),

e obudowa musi by¢ wyposazona w przednig szybe z naniesiong trwatg warstwa
zapobiegajgcy osadzaniu kropli deszczu,

* musi umozliwia¢ doinstalowanie licencji do zaawansowanej analizy obrazu, typu
przekroczenie wirtualnej linii, kierunek ruchu, zabranie przedmiotu, pozostawienie
przedmiotu, gwattowna zmiana sceny,

* musi by¢ wyposazona w wbudowane minimum jedno gniazdo pamieci SDXC,
obstugujgce karty min. 256GB,

e musi by¢ wyposazona w funkcje przesytania obrazu na wskazany adres serwera FTP,
zgodnie z zadanym harmonogramem,

e musi umozliwia¢ dwukierunkowe przesytanie dzwieku (wbudowane gniazdo
mikrofonowe oraz gtosnikowe),

* musi posiada¢ wbudowane ztgcze wejscia oraz wyjscia alarmowego,

* musi posiadaé¢ wbudowany cyfrowy uktad detekcji ruchu,

e musi posiada¢ mozliwos¢ ustawiania czasowego harmonogramu aktywnosci dla
detekcji ruchu lub innego rodzaju alarmu,

* musi posiadac funkcje automatycznego ogniskowania,

* musi posiada¢ funkcje zoomu elektronicznego, nie powodujgcego utraty jakosci
obrazu

* musi posiadac funkcja elektronicznego zwiekszania czutosci min. 16 razy,

* musi wspiera¢ protokot ONVIF Profile Si G;

* musi wspiera¢ zaawansowane, strumieniowe szyfrowanie danych zgodnie z norma
FIPS140-2, level 1,

* minimalny zakres temperatury pracy -30° do +50°C.

* musi posiadac klase szczelnosci minimum IP66

* musi umozliwia¢ zasilanie kamery z wykorzystaniem PoE (Power over Ethernet
IEEE802.3af)

* gwarancja min. 36 miesiecy.

Kamera koputkowa wewnetrzna 5 szt
e musi posiada¢ wbudowany obiektyw z automatyczng przestong, zakres regulacji



min.2,8-10mm,
musi zapewnia¢ minimalny zakres regulacji katow widzenia:

O w poziomie: 25°(TELE)-110°(WIDE),

O w pionie: 17°(TELE) - 66°(WIDE),
musi posiadac¢ przetwornik MOS nie mniejszy niz 1/3” z funkcjg skanowania
progresywnego,
musi by¢é wyposazona funkcje automatycznej i zdalnej regulacji potfozenie
przetwornika (AutoFocus),
czutos¢ przetwornika min. 0,012 lux w kolorze, min. 0,006 tryb czarno-biaty (F1.6,
migawka max.1/30s.),
musi posiadac funkcje wyboru formatu obrazu 4:3 lub 16:9,
musi generowac obraz o rozdzielczosciach:

0 format [16:9]: 1920x1080, 1,280x720, 640x360, 320x180, 160x90

0 format [4:3]: 2048x1536, 1,280x960, 800 x 600, VGA 640 x 480, QVGA

320x240

musi umozliwia¢ regulowanie czestotliwosci odswiezania obrazu w zakresie od 0,1 do
min. 60fps,
czestotliwos¢ odswiezania obrazu 60fps musi by¢ dostepna dla wszystkich
rozdzielczosci 16:9,
musi umozliwiaé¢ réwnoczesne generowanie obrazow w kompresji JPEG i H.264 (High
Profile) oraz JPEG i H.265
musi umozliwia¢ jednoczesne generowanie minimum 4 réznych strumieni w
kompresji H.264 (High Profile) lub H.265,
kamera dualna (dzien / noc) z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni,
musi obstugiwaé minimalnie nastepujgce protokoty internetowe: TCP/IP, UDP/IP,
HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTP i SNMP,
musi umozliwia¢ regulowanie szerokosci pasma w zakresie od min. 64kbps do 8.192
kbps,
musi posiada¢ wbudowang funkcjonalno$¢ zmiennej jakosci obrazu w wybranych
obszarach (min. 8), z ktérych strumied danych jest przesytany w wysokiej
rozdzielczosci, a z pozostatej czesci sceny jest przesytany strumien danych w niskiej
rozdzielczosci (ograniczenie pasma transmisji),
musi by¢ wyposazona w inteligentng technologie kodowana, umozliwiajgcg usuwanie
niepozadanych informacji z strumienia danych (np. szumoéw), co umozliwia uzyskanie
redukcji wykorzystywanego pasma,
musi by¢ wyposazona w funkcje programowania stref prywatnych (min. 8),
musi by¢ wyposazona w funkcje automatycznego sledzenia oraz rownowazenia bieli
(ATW / AWCQ),
musi by¢ wyposazona w funkcje Wide Dynamic Range (szeroki zakres dynamiki) o
dynamice min. 144dB,
musi by¢ wyposazona w funkcje adaptacyjnego rozszerzenia czerni (ABF) —
rozjasnienie ciemnych obszaréw obrazu bez przeswietlenia jasnych,
funkcja WDR oraz ABF musi by¢ dostepna dla najwyzszych rozdzielczosci,
musi posiada¢ wbudowang technologie Face Wide Dynamic Range (szeroki zakres
dynamiki w obrebie twarzy),
musi umozliwia¢ doinstalowanie licencji do zaawansowanej analizy obrazu, typu



przekroczenie wirtualnej linii, kierunek ruchu, zabranie przedmiotu, pozostawienie
przedmiotu, gwattowna zmiana sceny,

musi by¢ wyposazona w wbudowane minimum jedno gniazdo pamieci SDXC,
obstugujgce karty min. 256GB,

musi by¢ wyposazona w funkcje przesytania obrazu na wskazany adres serwera FTP,
zgodnie z zadanym harmonogramem,

musi umozliwia¢ dwukierunkowe przesytanie dzwieku (wbudowane gniazdo
mikrofonowe oraz gtosnikowe),

musi posiada¢ wbudowane ztgcze wejscia oraz wyjscia alarmowego,

musi posiadaé¢ wbudowany cyfrowy ukfad detekcji ruchu,

musi posiada¢ mozliwo$é ustawiania czasowego harmonogramu aktywnosci dla
detekcji ruchu lub innego rodzaju alarmu,

musi posiadac funkcje automatycznego ogniskowania,

musi posiadaé¢ funkcje zoomu elektronicznego, nie powodujgcego utraty jakosci
obrazu

musi posiadac funkcja elektronicznego zwiekszania czutosci min. 16 razy,

musi wspiera¢ protokdt ONVIF Profile Si G,

musi wspiera¢ zaawansowane, strumieniowe szyfrowanie danych zgodnie z norma
FIPS140-2, level 1,

minimalny zakres temperatury pracy -10 do +50°C,

musi umozliwia¢ zasilanie kamery z wykorzystaniem PoE (Power over Ethernet

IEEE802.3af) oraz +12V,
* maksymalna moc pobierana przez urzagdzenie 6W
* gwarancja min. 36 miesiecy.

Monitor 1 szt.

przekgtna min 32",

rozdzielczosc min Full HD 1920x1080
mozliwosc pracy w pozycji portretowe;j
zarzgdzanie zdalne przy pomocy portu LAN
wbudowany player plikéw z portu USB
jasno$¢ min 350 cd

zywotnos¢ panelu LCD min 50.000 h
wbudowane gtosniki min 2 x 10W

gteboko$¢ max 65mm i grubos¢ ramki max 17,5 mm
zgodnos$¢ z montazem VESA 100x100mm
podswietlenie panelu typu direct LED

wejscia min 2 x HDMI, 1 x DVI-D

gwarancja min 36 msc w serwisie producenta

Przefacznik 1 szt

Architektura sieci LAN

GigabitEthernet

SmartSwitch (WEB Managed)

Tak

Liczba portow 1000BaseT (RJ45)

26 szt.

Liczba portow COMBO GEth

2 szt.




(RJ45)/MiniGBIC (SFP)

Porty komunikacji 10/100 BaseTX (RJ45)

Zarzagdzanie, monitorowanie i konfiguracjag  SNMPv1 - Simpletwork Management
Protocol ver. 1

SNMPV2 - Simple Network Management
Protocol ver. 2

SNMPvV3 - Simple Network Management
Protocol ver. 3

zarzdzanie przez przegdarke WWW

CLI - Command Line Interface

Telnet

Syslog - Security Issues in Network Event
Logging

RMON - Remote Monitoring

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol

Secure

HTTP - Hypertext Transfer Protocol
Protokoty uwierzytelniania i kontroli ACL bazupcy na adresach IP i typie
dostpu protokotu

ACL bazupcy na adresach MAC
ACL bazypcy na numerach portow
TCP/UDP

IEEE 802.1x - Network Login
RADIUS - zdalne uwierzytelnianie
uzytkownikow

TACACS+ - Terminal Access Controller
Access Control System

SSL - Secure Sockets Layer

MD5

ACL bazupcy na sieciach VLAN
ACL bazupcy na Diffserv (DSCP)
ACL bazupcy na protokole 802.1p
SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

Obstugiwane protokoty i standardy IEEE 802.3 - 168

IEEE 802.3u - 100BaseTX

IEEE 802.3x - Flow Control

auto MDI/MDI-X

half/full duplex

IEEE 802.1x - Network Login (Port-based
Access Control)

DSCP - DiffServ Code Point

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control
Protocol

IEEE 802.1D - Spanning Tree

IEEE 802.1w - Rapid Convergence
Spanning Tree

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree
IEEE 802.1p - Priority

IEEE 802.1Q - Virtual LANs




=

IEEE 802.1x - Network Login (MAC-base(
Access Control)

TCP/IP - Transmission Control
Protocol/Internet Protocol

UDP - datagramowy protokotytkownika
IGMP - Internet Group Management
Protocol

TFTP - Trivial File Transfer Protocol
Jumbo frame support

IP QoS

IPv4

IPv6

DHCP Client - Dynamic Host Configuration
Protocol Client

BOOTP - BOOTstrap Protocol
Broadcast Storm Control
GVRP - Group VLAN Registration Protoco
IEEE 802.3ab - 1000BaseT

IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

SNTP - Simple Network Time Protocol
PVE - Private VLAN Edge

IEEE 802.3af - Power over Ethernet
LLDP - Link Layer Discovery Protocol
LLDP-MED - Link Layer Discovery
Protocol - Media Endpoint Discovery
CDP - Cisco Discovery Protocol

MLDv6
Rozmiar tablicy adresow MAC 8192
Algorytm przehczania Store-and-Forward
Predkos¢ magistrali wewntrznej 56 Gb/s
Przepustowse 41,67 mpps
Bufor paméci 16 MB
Warstwa przejczania 2

3
Typ obudowy Rack 19”
Maksymalny pobér mocy 229 Wat
Wyposaenie standardowe Kabel zasilay

Klamry do montau w szafach
przemystowych rack 19”

Dodatkowe funkcje

maksymalna liczba portéw w trurku
maksymalna liczba trunkéw na przegnik:
8
port mirroring - przekierowanie informacji o
ruchu na wskazany port
zarzdzanie pasmem
maksymalna liczba kolejek QoS: 4

Szerokaéé 440 mm
19 cali
Wysokas¢ 44,45 mm

1U




Glebokas¢ 257 mm

Masa netto 4,11 kg

e Ochronniki przeciwprzepciowe to uradzen teletechnicznych w obudowach
zewrgtrznych 6szt
« UPS 2000VA/1800W 1-faza, wspoétczynnik mocy 0,9
1 szt
* Przewody podiczeniowe w BPD kpl.
» Patch paneli kat 6 24porotwych szt 2
Projektuje s} wykonie w budynku instalacji teletechnicznej- ntoringu przewodami
kat.6 4x2x0,5mm?2 pod tynkiem. Przewody maj& biozone w systemie gwiazdy pogaizy
BPD a poszczegollnymi wdzeniami — kamer.
Kamery koputkowe montowapod sufitem, w miejscach oznaczonych na rysunkach
Kamery modutowe wewgtrz obiektu montowa po sufitem, na zewgtrz nascianach
elewacji montowé na wysokéci od 3-4m w obudowach. Przewiduje gasilanie z instalacji
pradowej grzatek w obudowach.

Projektuje s¢ wykonanie punktu dozoru umiejscowionego w recepagji halu
wejsciowym basenu. Punkt dozoru nalewyposay¢ w monitor w celu maliwosci
obserwacji terenu oraz pulpit sterowniczy.

Po wykonaniu montau nalety skonfigurowa system i wykonapotrzebne badania i
pomiary.

14.Instalacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta

W budynku ptywalni krytej do obstugi klientow prégeije st elektroniczny system obstugi

klienta zwany dalej ESOK.

Elektroniczny System Obstugi Klienta - BASEN stam@wotaczenie oprogramowania
wykorzystugcego najnowsze technoleginformatyczne z technik elektronicznych kart
zblizeniowych i uradzeniami kontroli dogpu.

Zastosowanie Systemu Elektronicznej Obstugi Klient@a obiekcie krytej ptywalni
umazliwia:

1 Kontrok ruchu oséb na terenie kompleksu krytej ptywalni.

[l Petne rozliczenie klientéw za korzystanie z ohiek

1 Mozliwo$¢ sterowania ranego typu urgdzeniami

Termoplastyczny pasek nagke oraz karta zbkeniowa (mocowana wewtrz paska) -
elementy wykorzystywane w systemie ESOK.

Proponowany system jest rozga@niem praktycznym i wygodnym zaréwno dla klientéw,
jak réwniez dla obstugi obiektu. Zapewnia wysoki komfort kliem poprzez szyhki
sprawry ich obstug oraz stwarza midiwosci dalszej rozbudowy systemu. [Bki
zastosowanemu oprogramowaniu klienedd mie¢ catkowity niemal swoboel w wyborze
oferowanych ustug i poruszaniw 90 obiekcie, natomiast personeldhie mégt skutecznie
kontrolowa ruch na ptywalni i rozliczaklientow za wykorzystane przez nich ustugi.

Oprogramowanie pozwala:

» sterowa& urzgdzeniami zewgirznymi typu: czytniki kart magnetycznych bramkiyine,
bramki obrotowe, tablice informacyjne, szafki otwiee kar zblizeniows, tablice
swietlne,

* monitorowa ruch oséb przebywaggych na terenie obiektu

* nalicza opftaty wg ranych kryteriow: optaty za kalorazowe wegie, optaty
jednorazowej, optaty czasowej (za godzikwadrans itp.)

» obstugiwa karty statego klienta, obstugiwavejscia grupowe, gei (VIP-0w),




e prowadzé system abonamentow,

* plynnie zmienia cennik w ciagu dnia,

* prowadz¢ bezgotéwkow obstug gastronomii,

* kontrolow& prag pracownikow,

o grupowa czytniki wg okrglonych kryteriow (np. obstugagych poszczegolne obiekty,
urzadzenia),

* wystawia dokumenty typu paragon, rachunek, faktura,

» informowa klienta w trakcie przebywania na obiekcie o akteplvysokdci kwoty do
zaptaty (punkt informacyjny)

* wykonywa analizy wykorzystania obiektow i wadzen,

e analizy sytuacji finansowej itd. przy pomocy rozbuenej opcji raportowaniagdznie
z godzinowym wykazem 0s0b korzys@jch z basenu

» blokowa paski skradzione, blokowazasowo poszczegolne gdzenia,

* znacznie przyspieszydczyty dz¢ki dodatkowemu modutowi obstugi czytnikow ON-
LINE

Przyktadowe zestawienie podstawowychadea i ustug:

* Oprogramowanie ESOK wraz z Integegaajvdrazeniem, szkoleniem, 3 dojazdy
(wersja petna bez ogranicgz#osciowych i czasowych)

» Urzadzenia dla punktu kasowego:
Komputer HP z monitorem 22"
Drukarka fiskalna
(w cenie fiskalizacja)
Drukarka laserowa
(do wydruku faktur)
Szuflada kasowa.
Koncentrator do podezenia czytnikow
Czytnik kart zblzeniowych (nabiurkowy)
Czytnik kart zblzeniowych (na kotowrot)

» Opaski gumowe z transponderem 150szt

» Bramka wraz montaem i okablowaniem + czytnik zhkniowy -Wejcie i opcja
Wyjscie
Bramka uchylna z elektrozaczepem + mantakablowania (kotowrét -> boks
kasowy) do

» Barierki — uzupetnienie systemu 5mb

» Tablica kontrolna na hali basenowej

* Materiaty potrzebne do uruchomienia systemu.

15.Instalacja odgromowa
Na dachu wykonasiatke zwodéw poziomych érednicy oka max 15m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzgje FeZn fi 8 naley utozy¢é w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowéaw puszce POH na wysosm@ 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studziek&ontrolno-pomiarowych , w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepiciowej naley
maksymalnie wykorzystauziom naturalny obiektu, wyprowadzajbednarki FeZn 30x4mm
ze zbrojenia fundamentoéw.



Uziom fundamentowy natg wykona: bednark ze stali gotej o przekroju 30x4nim
uktadary dtuzszym bokiem pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza psitazenie poziome,
jezeli bedzie to uzasadnione warunkami mantaptaskownika.

Bednarka uteona poza betonowymi fundamentanadb podwalinami np. przewody
przylaczeniowe do patzenia uziomu z gtown szyrg wyréwnawca (GSW) obiektu, z
mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowgdegmi piorunochronu itp. nahy
wykona: bednarl stalows ocynkowan FeZn30x4mrh

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznegonpy by zalane betonem
w taki sposob, aby ze wszystkich stron byly otulammestwg betonu o grub&ei co najmniej 5
cm iaby beton dobrze do nich przylegal. Plaskowni& powinien zmienia potozenia
podczas wylewania mieszanki betonowe;.

Laczenie ze sap ptaskownikdw uziomowych oraz odgaiania przewodow
przylaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentdwywykon& poprzez
spawanie tukowe na zaktagkitugasici 30 mm (zalecane 50 mm). Batenie powinno by
wykonane w sposOb gwararjoy mah rezystang elektryczm iduzg wytrzymatcé
mechanicza pofgczenia. Miejsce spawu zabezpiecantykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocéwdo zbrojenia w odgpach co dwa metry
poprzez przewodgzy pret lub siatk.
Po wykonaniu prac natg wykona schemat i pomiary instalacji odgromowej.

16.0Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wgtenie zasilania w ukiladzie TN-C-S. Dgste czsci
przewodzce tj. obudowy aparatéw i wdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw naleolaczy¢ przewodem ochronnym

. Przewdd ochronny pgizy¢ z przewodem neutralnym i szymwyrownawca w zfgczu i
uziemié na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatkowastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.

Nalezy wykon& polgczenie wyrOwnawcze z uziomu fundamentowego bednark
FezZn30x4 =z lokalnymi szynami uziemgaymi w wentylatorniach, wle c.o.
pom.wodomierza. Do szyn nale podiczye metalowe rury wody zimnej i centralnego
ogrzewania, konstrukgjstalows budynku. W pomieszczeniach natryskow przewidziano
pofaczenia miejscowe wyrownawcze. Przewodem DY4 ayalpolgczy¢ miedzy sob
metalowe rury wody, baterie i uziefvdo szyny PE rozdzielni.

17.System biernej ochrony pd@arowej

Ze wzgkdu na wystpowanie w budynku wyodbnionych stref pgarowych projektuje
sie wykonanie biernej ochrony parowej za pomar systemu elastycznej piany
ognioochronnej. W miejscach oznaczonych na progekako przejcia pomedzy strefami
nalezy w $cianach, posadzce otwory przez ktére przechddmble przewody elektryczne
zabezpieczy piana ognioochrory

Przed przysipieniem do wykonywania prac naje:

Oczy¢ powierzchnie uszczelnianego przepustu. Materiakdta przepustu musi By
suchy, w odpowiednim stanie oraz pozbawiony pyhuttuszczu.

Dozow& piarg ogniochrong do przepustu, ktéry ma byuszczelniony. Pgtzone
sktadniki piany reagygj ze sob i piana zaczyna gozni&€ po okoto 30 sekundach od
zadozowania (w temperaturze 23°C).

Nalezy catkowicie wypeint przepust piap ogniochrong, wiacznie z przestrzeniami
miedzy poszczegollnymi kablami, itp. Pamazna ksztattowé i wygtadza recznie (jéli to
konieczne) po okoto 5 minutach (w temperaturze 23°C




Nalezy zalazy¢ okulary ochronne! Po okoto 10 minutach (w tempewd 23°C) piana
twardnieje i maliwe jest jej cecie.

UWAGA: Po stwardnieniu wystgga poza lico przepustu piana moby przyckta do
okreslonej minimalnej grubsi.

Jeili jest to wymagane, w pobli prawidlowo uszczelnionego przepustu ngle
przymocowé odpowiedma tabliczlke identyfikacyjrs. P&niejszy monta kabli lub
rurociggdbw mazliwe jest bezproblemowe zamontowanie dodatkowydiii kab rurocagdéw w
przepycie.

Niedopuszczalne jest przekraczanie podanych w bagre maksymalnych igi i
rozmiarow kabli i rur.

Kabel lub rura mog by¢ przepchnjte bezpérednio przez warsty piany. Jéli to
konieczne, do wykonania otworu przed maeta kabli lub rur we wczmiej uszczelnionym
przepuycie naley zastosowa odpowiednie nakxizie @rubokrt lub wiertto itp.). Naley
unikat uszkodzenia istniggych kabli

Sprawdzit:
inz. Adam Sosnowski
Bt 309/73

Projektowat
PDL/0154/POOE/10
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz



Obliczenia sprawdzapce

1.Moc zainstalowana w budynku, wegei biurowej Ps=70kW
P | = 70000

- J30U, Ocosg ° 304000097

[0]

wartas¢ zabezpiecae
- Zabezpieczenie w gtzu #=125A

1.1.Sprawdzenie na ohgialnds¢ pradem przewodu YKXS 5x95mm
a) 1,=104 < }=125A < |=211A warunek spetniony
b) 1,<1,45lq

1,6x}h<1,45kq 200A<314A warunek spetniony

1.2.Spadek nagrtia dla YKXS 5x95 mrhdla TB [=40m

AU, = 100CLP [I2 AU, = 100[70000:?0 — 032%
yUsu 560950140C

spadek obliczony dla YKXS 5x95 mimAU=0,32%

warunek spetniony
dobrano wilz - YKXS 5x95mnf
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Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH, Sp.zo0.0
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres:  Lapy, ul. Matejki 19 Data: 23.05.2017r.
dzialki nr ewid. 631, 632, 633, 1887, 1889 E-1
obreb 1 Lapy_Miasto DT: 38/2017

ZBIORCZA PLANSZA UZBROJENIA TERENU | skala 1: 500

[ Branza: [ Projektant: [ Podpis:

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
INST. ELEKTRYCZNE | |\ -% oroj. PDLI0154/POOE/0
w j sci il jnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

LEGENDA:

=== AB,C,DEFGHJKLMN GRANICATERENU
INWESTYCJI /DZ. NR. 631,632,633,1887,1889

=——--=—  AA1,B1,C1,D1,D,E,F,G,H,J,K,LM,N - GRANICA
TERENU SZKOLY /DZ.NR. 631,632,633,1887,1889
628,629/

ELEMENTY ISTNIEJACE

BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNKI ISTNIEJACE NA TERENIE SZKOLY
DOJAZDY | PARKINGI

CHODNIKI

BOISKA | URZADZENIA SPORTOWE

MR

DRZEWA ISTNIEJACE
DRZEWA DO WYCINKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJ. BUDYNEK PLYWALNI

- DOJAZDY | PARKINGI

E CIAGI PIESZE

HY
FaN

CIAGI PIESZE Z MOZLIWOSCIA DOJAZDU
POJAZDOW TECHNICZNYCH

ZIELEN NISKA NA GRUNCIE

PROJ. DRZEWA | KRZEWY
ILOSC KONDYGNACJI
WEJSCIE GLOWNE DO PROJ. BUDYNKU

- WEJSCIE DO PROJ. BUDYNKU

@ HYDRANT POZAROWY
———7 PARKINGI | ZJAZD Z UL. MATEJKI OBJETE
ZGLOSZENIEM Z DN. 31.08.2016

PROJEKTOWANE PRZYLACZA
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

s1 sS4
G— — — & — PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
SEP .
O SEPARATOR TLUSZCZOW
—— — — — — LINIA KABLOWA nn 0.4 kV
PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE
lobjete pozwoleniem na budowe/:
DRENAZ OPASKOWY
TLOCZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
S5 S6

(O=— == = ©- — INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNE
ZBD ZBIORNIK SZCZELNY

ROZBIORKA PRZYLACZY
lobjete odrebnym opracowaniem/:

X X PRZYLACZE KANAL. SANITARNEJ

H LINIA KABLOWA ENERGETYCZNA DO DEMONTAZU

JT

BILANS POWIERZCHNII TERENU INWESTYCJI
pow. terenu inwestyciji (A,B,C,D,E, F,G,H,J,K,LLM,N

dz. nr 631,632,633,1887,1889) -11739,40m? (100,C
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m2 (8,0
powierzchnia zabudowy budynkdw istniejacych - 4147,41m? (35,3
powierzchnia dojazdéw projektowanych - 717,00m2 (6,1
powierzchnia dojazdow istniejacych - 587,00m2 (5,0
powierzchnia chodnikéw projektowanych - 966,54m2 (8,2
powierzchnia chodnikéw istniejgcych - 633,75m?  (5,4(
powierzchnia istn. boisk i urzadzen sportowych - 429,00m* (3,6
powierzchnia zieleni na gruncie - 3306,20m* (28,2

BILANS POWIERZCHNII TERENU DZIALKI SZKOLY
pow. terenu inwestyciji (A,A1,81,C1,D1,D,E, F,G,H,J,K,.LLM,N

dz. nr 631,632,633,1887,1889,628,629) -15973,50m? (100,C
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m2 (5,9
powierzchnia zabudowy budynkdw istniejacych - 4147,41m? (25,9
powierzchnia dojazdéw projektowanych - 717,00m? (4,4
powierzchnia dojazdow istniejgcych - 1017,60m2 (6,2
powierzchnia chodnikéw projektowanych - 966,54m2 (6,0
powierzchnia chodnikéw istniejacych - 633,75m? (3,9
powierzchnia istn. boisk i urzgdzen sportowych - 901,24m*> (5,6«

powierzchnia zieleni na gruncie - 6642,46m* (41,5



Schemat 1deowy zasilania budynku

Wykonanie 1 montaz
uktadu pomiarowego
po stronie PGE

Dystybucja

o o YKXS 5x95mm

Projektowany wytacznik gtowny budynku

7777777777 1
| Budynek basenu
HDGs 3x1,5mn 2
>[ Wylacznik modutowy
+ wyzwalacz wzrostowy

MC 250A 400V 3 bieg.

1/90 0TSING

YKXS 5x95mm?

trura ostonowa

[ ]

/D

+rura ostonowa

) 160 mm Tablica TB-1 w piwnicy
P=70kwW
;—]
Bl O<
~° & 8
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S
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[ooooHOpoO
FeZn 30x4mm
R<10Q

Zamawiajgcy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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projekiowa: InNeStprOJ

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: .07.2017r.
18-100 Lapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala 1:100
Nazwa rysunku: SSBEM@J IDEOWY ZASILANIA | E_2

Branza: Elektryczna

Projektant: PDL/0154/POOE/0

w specjalnosci instalacyjnej

wzakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych | eleklroenergetycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjalnosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




Schemat 1deowy tablicy TB-1

Proj. tablica bezpiecznikowa wolnostojaca
600x1800x400mm + coko6t 100mm

]

YKY 5x95mm?*rura 160

IA 100A 400V 3 bieg.

G162 0.5 KW obwod gniazd podbasenie

0.5 kW obwdd gniazd podbasenie
0.5 kW obwdd gniazd podbasenie
0.5 kW obwdd gniazd podbasenie

0,5 kW obwdd o$wietlenia
0,3 kW obwdd oswietlenia awaryjnego
0,3 kW obwdd oswietlenia awaryjnego

50 kW Tablica techniczna SB-1

| |
| |
| |
| |
! metalowa !
| |
| |
| |
| |
: ~<(fBMS6 B16/3 rezerwa :
7
! L85 mss 163" rezerwa |
| BMS6 B16/3, 1 YDY 5x2,5mm? |
| O3 mseBI6/] ] YDY 3x2,5mm? | ¢
BCFO 25/4/003 | @ BMS6 B16/1] YDY 3x2,5mm? | -
| T L3
! O emseBi6/1] ] YDY 3x2,5mm? | o
| o 1 L
| |
| |
| |
I N I
| |
BCFO 25/4/003 | ©<3BussBion rezerwa !
! @ BMs6 B10/1] | YDY 3x1,5 mn? I
| T
I BMS6 B10/1] | HGDs 3x1,5mm? I
! ® <(}BMsa Bio/f {  HGDs 3x1,5mm? !
e .
| |
| |
| |
| |
! Tytan II 25A(3 !
| o : ‘ ytan rezerwa :
| g "r‘ |
: g 0 Wohner 00 634/3 YKY 5x35mm%/RB37 :
| o |
L SP ] e Tyanl140AB | |yKY 5x35mm?/RB37
[ [\ z —O t
| 8 S |
! ) Tytan I1 40A/3 I
AR Ge %% Tytan YKY 5x25mm%/RB37 |
| |
| D% Tytan I140A/3| |YKY 5x25mm?/RB37 '
! Ochronnik przeciwprzepigciowy !
| stopnia 1+2  3-faz Protec TNS |
| 275 25kA/ 100kA |
I N | ®-3x Lampki 230V I
| |
| Z .
| _— |
I o] N |
! Q. 000G !
I £ PE . I
| % 0006 Blok rozdzielezy
! e ¥ o . 200A !
! o Rozlacznik izolacyjny !
|

25 kW Tablica bezpiecznikowa TB-3

15 kW Tablica bezpiecznikowa TB-2

10 kW Zasilenie saun

BILANS MOCY:
P=90kW k0,7
P=70kW

Schemat 1deowy tablicy TB-3

3 kW ob. zas. sterownicy centrali zaplecza san i socj.

25 kW ob. zas. sterownicy centrali basenowe;j

0.2 kW ob. zas. reg. wentylatora chem nr 2

0.2 kW ob. zas. reg. wentylatora chem nr 1

1,5 kW obwdd zas. regulatora centrali nawiewnej

0.5 kW obwod gniazda

—— 0,5 kW obwod oéwietlenia

Blok rozdzielczy
100A

0,5 kW obwod o$wietlenia awaryjnego

Zamawiajgcy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka

Sl RESPI® I’@jekt i3

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.0

e e i 1
. . . . . |
: Proj. tablica bezpiecznikowa TB-3 w obudowie :
! 5x24 modutéw (120moduty) n/t, |
I I
| PE 1
| N |
| |
: @ 4(} BMS6 C16/3 rezerwa :
| |
BMS6 C16/3 rezerwa
' 045} & .
[ BMS6 C16/3 YDY 5x2,5mm 1 -
I BCFO 63/4/003 | y I
| O FBMs6 c4043 YKY sxlomme 1
| V. T
| |
| |
| |
I I
I I
| |
! Programator 2 kanatowy 230V !
! +ST 22230V 20A :
|
|
: OLsBmsscon | YDY 3x5mme ,
I 44 M I
: ® <(’rBM% C6/l | YDY 3x2,5mm? . g
| / |
| N |
, @O NFBMS6 Co/1 | | YDY 3x2,5mm? .
I < o
, BCFO 25/4/003 | |
| @<L Bmiss clo1] | YDY 3x2.5mne L m
| p |
! I
! ® N I
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm* |
: BCFO 25/4/003 )} 4(} — —C
| @ %BMS6 B10/1 rezerwa :
! = @ BMS6 B10/1 rezerwa 1
! I
| o BMS6 B10/1 YDY 3x1,5 mn? |
! 25 ® <GBM HGDs 3x1,5 mm? '
| é"N S6 B10/1 s 3x1,5 mm :
| ) |
1 < 5 — - —— - —— - = - —
| o
[um—
| z
| 8 ~ Tytan II 3xgG 35A
| > g _D% 4x LgY 16mm3
[ Ochronnik przeciwprzepigciowy
| stopnia 1+2  3-faz Combtec TNS
| 275 12,5kA/ 50kA
I
, TA 100A/3A
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|

z tablicy gtownej TB-1

YKY 5x35mm?

BILANS MOCY:
=31,4kW  k;=0,7

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach

Data: .07.2017r.
ul. Matejki 19 ata: .07.2017r

18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala 1:100
. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E 3
Nazwa rysunku:  TAB| |C TB-1, TB-3 -

Branza: Elektryczna |

Projektant: PDL/0154/POOE/10
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

eleklrycznych i elektroenergetycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjalnosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




B

| |
| |
1 N 1
! @<L puse 16 YDY 3x2,5mm? 1. _ _
| ] 2 0.5 kW obwdd gniazd pok. ratownikow nr 1.8
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? | e
IIRCFO 40/4/003 @ | € 0.5 kW obwdd gniazd we nr 1.9
—x YDY 3x2,5mm? .
I @ BMS6 BI6/1 2o, —4 0.5 kW obwdéd gniazd we nr 1.6
YDY 5x2,5mm? B .
: BMS6B16/3 = : {64 0.5 kW obwdd gniazd zaplecze nr 1.5
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? )
! S6 Ble/ ~ L—{2 0.5 kW obwdd gniazd zaplecze nr 1.5
! . BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm o o
| V44 2 0.5 kW obwod gniazd zaplecze nr 1.5
I N l
: @Sﬂ} BMS6 B10/1 rezerwa !
! @ 3BMssBlo/1f [ rezerwa |
| |
I ©) <i}BMSé B10/1] rezerwa |
! ®Levsspiof || YDV xlsmme
! 44 > + — 0,2 kW obwdd o$wietlenia
| |
| * —0 ®
 BCFO 25/4/003 \& © <L pussion L YDY 3x2,5 mm?
: — 'l : ——— 0.4 kW obwdd zas. oswietlenia basenu
| —= |
| I ] @ @
I <(FBM% B10/1 T YDY 3x1,5 mmi
1 44 I —— 0,4 kW obwdd zas. oswietlenia basenu
| |
N
| — |
| 1 | @ ©
I © L puss Bios L YDY 3x2,5 mm¢
I 44 I —— 0.4 kKW obwdd zas. oswietlenia basenu
! =l !
' BCFO 25/4/003 i ‘:U/—‘ 0 ©
' \&l @<L 3amssBio " YDY 3x2,5 mmt
1 — 474 I —— 0.4 KW obwdd zas. oswietlenia basenu
| |
' L= —0 ®
| |
| O pussion L YDY 3x1,5 mm]
| 'Y , —=— 1 kW obwdd zas. oswietlenia basenu
1 |
N
: T —0 ®
! <(’rBM% BI10/1 T YDY 3x1,5 mm?
! 4 / T —/ 0.5 kW obwdd zas. oswietlenia korytarza
| |
[ —|_ —0 ©
' BCFO 25/4/003 ® %BMSé B10/1 E YDY 3x1,5 mm? . .
. obwdd zas. oswietlenia korytarza
! - » or 2 kanalowry 230V —— 0.5 kW obwdd t1 koryt
] rogramator anarowy |
| OLsnmsscon | | YDY 3xlsmm: —
' s (o
! BMS6 C6/1 7 /YDY 3x2,5mm ! pe B 0,5 kW obwod oéwietlenia zewngtrznego
! @ <<FBMs6 B10/1 YDY 3x1,5mm> ! 0 R
1 474 t ,5 kW obwdd oswietlenia
| |
| , |
! 8%&4% BION, YDY 31,5 mm ' 0.2 kW obwod odwietlenia
| | =
BMS6 B10/1 YDY 3x1,5 mm?
1 t . :
BCFO 25/4/003 4 R —— 0,2 kW obwod o$wietlenia
| g BMS6 BI0/1 YDY 3x1,5 mm : 0.2 kW obwod oéwietlenia
BMS6 B10/1[ ] HGDs 3x1,5mm?
: sen1ol ] HGDs 3x1 Smm? : —— 0,5 kW obwod o$wietlenia awaryjnego
BMS6 B s 3x1,5mm . . )
| ——/—=— 0,5 kW obwdd o$wietlenia awaryjnego
I @ BMS6 B10/1] 1 HGDs 3x1,5mm? I 0.5 KW obwod oéwietlen .
| | , obwdd o$wietlenia awaryjnego
- =
o ©
oSN pki 230V !
: > "% Tytan II 3xgG 354A LaY 16 : BILANS MOCY:
BN x Lg mm?
= —D;%—Ei | P=11,8kW §k=0,7
| (=] % Ochronnik przeciwprzepigciowy Bl k d . 1 | ! i ] ’
: <. stopnia 142 3-faz Combtec TNS 0K rozdzielczy | P= 8,6kW
N 275 12,5kA/ 50kA
| 2 PE 200A |
: 5 0000 :
=.
| = |
e 4

Zasilanie z TB-1 - YKY 5x25mm?
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N 1
@ <(’rBM% B16/1 YDY 3x2,5mm? 1
]
BMS6 B16/1] YDY 3x2,5mm?
— @G BMmss B16/1] 1 YDY 3x2,5mm? !
@ BMS6 B16/1] | YDY 3x2,5mm? 1
]
BMS6 B16/1] YDY 3x2,5mn?? \
. T
|
|
|
® L5 [ARCBO Bl6A 30mA YDY 3x2,5 mm? .
U
[ARCBO BI6A 30mA YDY 3x2,5 mm? .
U 7
®@ 4(} [ARCBO B16A 30mA YDY 3x2,5 mm? | .
\Y / T
® 4(} [ARCBO BI6A 30mA YDY 3x2,5 mm .
U T
@ 4(} [ARCBO B16A 30mA YDY 3x2,5 mm? .
v T 1S
4(} [ARCBO BI16A 30mA YDY 3x2,5 mm y
Y T N
N 1
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? 1
I7
7 1<
sumseBio] [ YDY 3x2,5mm?
| I
1§
- e YDY 3x2,5mm '
t i<
BMs6Bl6n] [ YDY3x2smm: 1
7 1<
pms6Blel] | YDY 325mm | .
® <i’rBM% Bl {  YDY3x2Smm 1 2
7 —K
N |
L3 puss Bi6 YDY 3x2,5mm |
t <
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? 1|
T N
— BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm* |
| 1
<(}BM% B16/1 YDY 3x2,5mmz |-
N
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? '
T N
® 4(} BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm* T~
7 —K
1
N |
@%BM% B16/1 YDY 3x25mm®
&
@3 BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm | -
—1<
—x O BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm? !
T N
<(’rBMSé B16/1 YDY 3x2,5mm
N
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm2 | -
@ <(FBM% B16/1 YDY 3x2,5mm? 1 -
7 —X
|
N I
@ <% BMs6 B16/1 YDY 3x2,5mm? |
&
@ BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm '
1S
- BMS6 B16/1 YDY 3x2.5mmt 1
T N
<i’rBM% Bl6/1 YDY 32 5mm
BMS6 B16/1 YDY 3x2,5mm
@ <(FBMsa Bi6/1 YDY 3x25mm* |
4 —
|
|

Schemat 1deowy

tablicy TB-2

0,1 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW

Proj. tablica bezpiecznikowa 6x33 mod. p/t

metalowa 750x1070x136mm

ob. zas. wentylatora dachowego
ob. zas. wpustéw dachowych
ob. zas. kamer zew.

ob. zas. kamer zew.

2 kW ob. zas. szafy BDP

0.5 kW ob. gn hala basenu

0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
1 kW

1 kW
1 kW

1 kW

1 kW
1 kW
1 kW

0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW

0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW
0.5 kW

A

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka (] [

projektowa: =N
INNESIPIOIEIE
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach

ul. Matejki 19
18-100 tapy

Data: .07.2017r.

Umowa: 38/2017

obwodd gniazd we . nr 2.5
obwdd gniazd we . nr 2.4
obwdd gniazd we . nr 2.3
ob. gn. suszarek

ob. gn. suszarek
ob. gn. suszarek

ob. gn. suszarek
ob. gn. suszarek
ob. gn. suszarek
ob. gn. suszarek
ob. gn. suszarek

ob. gn. suszarek

obwod gniazd pom soc nr 1.26,27
obwdd gniazd we nr 1.28

obwdd gniazd pom nr 1.21

obwod gniazd pom nr 1.20 1.21
obwod gniazd we . nr 1,14, 1,15

obwdd gniazd szatnia nr 1.16

obwdd gniazd sztnia nr 1,11 1,13
obwdd gniazd we nr 1.9

obwod gniazd komunikacja nr 1.19
ob. zas. bramki nr 1.5

obwdd gniazd holl wej. nr 1,2

obwdd gniazd portiernia nr 1.3

| Faza projektowa: Projekt wykonawczy | skala 1:100
N - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | E_4
azwarysunki:  TABLIC TB-2
Branza: Elektryczna |
Projektant: PDL/0154/POOE/10 '
iy | inZ. Adam Sosnowski
Sprawdzajacy: w specjalnosci instalaci elektrycznych Bt 309/73




Panel wentylacyjny 1U
Patch panel 24 kat.6 1U
ESOK

Panel porzadkujacy 1U

Swich 24 we 1U ESOK
Patch panel 24 kat.6 1U
LAN

Panel porzadkujacy 1U

Swich 24 we 1U LAN

Blok mediakonwesrter
+ blok tel 6we 1U

Panel porzadkujacy 1U
Panel centrala tel. we.6 1U
Patch panel 24 kat.6 1U

CCTV

Panel porzadkujacy 1U
Patch panel 24 kat.6 1U
CCTV

Panel porzadkujacy 1U

Rejestrator CCTV 2U

Panel porzadkujacy 1U

Wzmacniacz AV

Wzmacniacz AV

Polka stalg 1U

Serwer ESOK

Potka statg 1U

Zasilacz awaryjny 3U
3000VA

Modut bateryjny 3U

Zestaw materiatow
do podtaczenia urzadzen

Przyktadowe rozmieszczenie osprzetu

Szafa 47U 19"

Schemat 1deowy 1nstalacji niskopradowe;

. Slyls 19

] :
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K3 [m
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ne 5
P E E
B Wzmacniacz audio 1 B
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:
: . . |
E Wzmacniacz audio 2 C
0 =]
g m]
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K C
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F3i =
0
_Br
i
.
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=] o
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F3i =
0
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g SERVER =
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u
_Br
i
s
K3 C
o
5 G
| UPS |
e o
Pl =ik
UPS |

Hres IT 1/1
Hrus IT 1/2
Hres IT 1/3
Hrus IT 1/4
Hris IT 1/5
Hruas IT 1/6

Hras IT 1/7

Hras IT 1/8

s 1T 1/9

s IT 1710
s IT 1/11

Hrss IT 1712

Parter Budynkowy

Punkt
Dostepowy

Istniejacy Budynkowy
Punkt Dostepowy

budynku szkoty na 2 pietrze
w sali informatycznej

Hoe T 1/1
Hoe T 1/2
Hre T 1/3
Hre T 1/4

Mo 1T 1/13
_Ewi IT 1/14
s IT 1715
|G IT 1/16
s 1T 1/17

IE'EIESE{ZI [CTCI [SF

Panel sterowania
automatyki basenowej
W pomieszczeniu
ratownikow

3x kat.6 4x2x0,5mm?

20x kat.6 4x2x0,5mm?

TB-2/31

Swiattowdd Ftx 2x9/125um G.657.A2
+wrurce RL 27 do szafy IT w szkole.
dtugos¢ 180m
. ;
+ 0
Ix kat.6 4x2x0,5mm? RB/18 do centrali tel. % 3
diugodé 130m >q
32
ne
N
3
Sekretariat
Tablica bezpiecznikowa

w istniejacym budynku

YDY 3x2,5mm?

I

2x kat.6 4x2x0,5mm?

Szafa SB-1
w podbaseniu

LEGENDA:

IT 271

T 2/1

madiakonwenter $wiattowodowy
{2 gniazdo telefoniczne RJ12
s gniazdo internetowe kat 6

router WiFi - access point

[AP]

typ gniazda abonenckiego: nr. kondygnacji /nr. gniazda
typ gniazda abonenckiego: nr. kondygnacji /nr. gniazda

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka

Ky F |

SINNESTPI® I‘©j
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Adres: Gi j 1wk h -
ul'",mgmgr W tapac Data: .07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
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Branza: Elektryczna

Projektant: PDL/0154/POOE/10

w specjainosc instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjalnosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




Schemat ideowy systemu monitoringu
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Kamera stacjonarna w okbudowie

Kamera koputkowa wewnetrzna
w obudowie wandaloodporne |

kat.6 4x2x0,5mm?

Ochronnik
przeciwprzepieciowy
w obudowie IP44
RST_TV/IP/PoE/0/UV

zewnetrzne j

Zamawiajgcy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.0

w specjalnosci instalacyjne]
w zakresie sieci, instaladji | urzadzer
eleklrycznych i elekiroenergetycznych

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach Data: .07.2017,
ul. Matejki 19 ata: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala B/S

. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI E 6

Nazwa rysunku:  NISKOPRADOWEJ -

Branza: Elektryczna |

Projektant: PDL/0154/POOE/10 '

inz. Adam Sosnowski

w specjalnosci instalaci elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




Schemat ideowy systemu Elektronicznego
Systemu Obstugi Klienta "ESOK"
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Legenda:
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Zasilanie z lokalnego
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Technologia wody
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Zamawiajgcy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach

Data: .07.2017r.
ul. Matejki 19 ata: .07.2017r

18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala B/S
Nazwa rysunku: EggEMAT IDEOWY SYSTEMU | E_7

Branza: Elektryczna |

Projektant: PDL/0154/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
eleklrycznych i elektroenergetycznych

inz. Adam Sosnowski

w specjalnosci instalaci elektrycznych Bt 300/73

Sprawdzajacy:




Schemat ideowy tablicy do wymiany T5/1
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach

Data: .07.2017r.
ul. Matejki 19 ata: .07.2017r

18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala B/S
Nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY TABLICY T5/1 | E_8
Branza: Elektryczna |
Projektant: PDL/0154/POOE/10

wspeqa\noscu sla\acy] ci
nstalacji i
eleklrycznych T eloktrosner gelycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjalnosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




Schemat ideowy instalacji polgczen wyrdnawczych

Przyklad lokalnego polaczenia wyrdwnawczego
(lazienka, we, umywalki)

zaciski laczeniowe
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UZIOM

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach Data: .07.2017r.
ul. Matejki 19 — -
18-100 Lapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala B/S
. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI E 9
Nazwa rysunku:  \wyYROWNAWGCZYCH -
Branza: Elektryczna |
Projektant: PDL/0154/POOE/10
w specjainosc instalacyjnej
w zakresie si urzadzen
elektrycznych rgetycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjainosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:




Schemat 1deowy 1nstalacji nagtosnienia

mikrofonowy
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4x mikrofon z nadajnikiem

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 8574201 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w Lapach .
ul. Matejki 19 Data: .07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza projektowa: Projekt wykonawczy skala B/S
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI
Nazwa rysunku: NAGEOSNIENIA | E-10
Branza: Elektryczna |
Projektant: PDL/0154/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalagj | urzadzert
elekirycznych | elektroenergetycznych

inz. Adam Sosnowski
w specjainosci instalacji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajacy:
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inz. Adam Sosnowski
w specjalnosci instalaji elektrycznych Bt 309/73

Sprawdzajgcy:
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